	
	„Specyfikacja techniczna podsystemu MAPY”
	



„Specyfikacja techniczna systemu semDoc”
opracowano na rzecz:

XXX 

w ramach projektu:

„Projekt zespołowy: semDoc”
umowa nr ..... o wykonanie ... z dnia ... pomiędzy ..... a .... (identyfikator projektu: ID-proj-XXX).

Autorzy dokumentu: Tomasz Kubik, ... 
Wersja dokumentu: 001
Data wersji dokumentu: 2011.03.10
Dane dokumentu

	Nazwa projektu:
	„Projekt zespołowy: semDoc”
	Id projektu:
	ID-proj-XXX

	Nazwa dokumentu:
	„Specyfikacja techniczna systemu SemDoc”

	Opracował:
	Tomasz Kubik, ... 
	Numer wersji dokumentu:
	001

	Nazwa pliku:
	ST_semDoc_v001_20110310.doc
	Data wersji dokumentu:
	2011.03.10

	Sprawdził:
	
	Data sprawdzenia:
	


Rozdzielnik

	Od:

	


	



	Dla:
	Działania
	Termin

	

	
	

	

	
	


Historia dokumentu

	Nr Wersji
	Data wersji
	Zmiany wprowadził
	Opis
	Uwagi

	001
	2011.03.10
	Tomasz Kubik
	Pierwsza wersja dokumentu powstała w celu zainicjalizowania prac projektowych.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Dokument zatwierdził:

	Imię i nazwisko
	Data
	Podpis

	
	
	

	
	
	


Spis treści

41.
Wprowadzenie


41.1.
Cel dokumentu


41.2.
Definicje, nazwy, skróty


41.3.
Dokumenty powiązane


42.
Wymagania funkcjonalne


42.1.
Funkcje realizowane przez podsystem semDoc


52.1.1.
Dostęp otwarty


52.1.2.
Dostęp chroniony


52.1.3.
Dostęp administratora


52.1.4.
Autoryzacja i uwierzytelnianie


52.1.5.
Raportowanie


52.2.
Interfejsy podsystemu


52.2.1.
Interfejsy udostępniane przez podsystem


62.2.2.
Interfejsy wykorzystywane przez podsystem


63.
Wymagania niefunkcjonalne


63.1.
Wydajność


63.1.1.
Wolumen przetwarzanych danych


63.1.2.
Czasy odpowiedzi (realizacji funkcji)


63.2.
Skalowalność


73.3.
Niezawodność


73.4.
Bezpieczeństwo


73.5.
Elastyczność


73.6.
Zasady przetwarzania danych


73.7.
Zgodność ze standardami


73.8.
Wymagania infrastrukturalne


73.8.1.
Wymagania dot. oprogramowania narzędziowego


83.8.2.
Wymagania dot. infrastruktury sprzętowej


83.8.3.
Wymagania dot. infrastruktury sieciowej


83.8.4.
Inne wymagania dot. infrastruktury


83.9.
Punkty styku i związki z pozostałymi elementami systemu


91. Załącznik nr 1 - Makiety interfejsu użytkownika


91.1. Makiety „lo-fi”


91.2. Makiety „lo-fi”




1. Wprowadzenie

1.1. Cel dokumentu

W niniejszy dokumencie zawarto zestawienie wymagań technicznych dla opracowania i wykonania podsystemy semDoc.

1.2. Definicje, nazwy, skróty

O ile w niniejszym dokumencie wyraźnie inaczej nie wskazano, następujące wyrażenia będą miały następujące znaczenie:

	Wyrażenie
	Znaczenie

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


1.3. Dokumenty powiązane

W poniższych tabelach przedstawiono listę dokumentów mających istotny związek z zagadnieniami przedstawianymi w ramach niniejszego opracowania.

Dokumentacja projektowa:

	Ref.
	Nazwa dokumentu
	Opis dokumentu
	Uwagi

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Inne dokumenty:

	Ref.
	Nazwa dokumentu
	Opis dokumentu
	Uwagi

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Wymagania funkcjonalne

Wymagania funkcjonalne określają zakres usług oferowanych przez podsystem MAPY. Opisują one również jak ten podsystem powinien reagować na określone dane wejściowe, gdzie trafiają jego dany wyjściowe, itp. W niektórych przypadkach wymagania funkcjonalne mogą zawierać opis zabronionych zachowań podsystemu.

Wymagania funkcjonalne dla podsystemu semDoc przedstawiono graficznie za pomocą diagramów UML oraz opisu tekstowego.

2.1. Funkcje realizowane przez podsystem semDoc
System semDoc powinien .....
System semDoc ma obsługiwać użytkowników zewnętrznych (łączący się zdalnie z innych komputerów) oraz użytkowników wewnętrznych (łączących się z systemem na tym samym komputerze, jak np. administrator).
Podsystem semDoc realizować ma następujące funkcje:
-

-

-
2.1.1. Dostęp otwarty

Opis .... (funkcje na diagramie przypadków użycia)
Rysunek 1: Funkcje systemu semDoc dla dostępu w trybie otwartym

2.1.2. Dostęp chroniony

Dostęp chroniony wymaga rejestracji użytkownika. Każdy zarejestrowany użytkownik podsystemu semDoc .....
Rysunek 2: Funkcje systemu semDoc przy dostępie chronionym.
2.1.3. Dostęp administratora

W systemie istnieje użytkownik o identyfikatorze „administrator”. W kontekście tego użytkownika można wykonywać wszystkie czynności administracyjne. System udostępnia dwie podstawowe funkcje administracyjne:

· zarządzanie użytkownikami (dodawanie, usuwanie, blokowanie),

· tworzenie zestawień pobrań danych (jako część funkcjonalności raportowania).

...
Rysunek 3: Funkcje systemu semDoc przy dostępie w kontekście administratora.
2.1.4. Autoryzacja i uwierzytelnianie

DO UZUPEŁNIENIA
2.1.5. Raportowanie

DO UZUPEŁNIENIA
2.2. Interfejsy podsystemu

2.2.1. Interfejsy udostępniane przez podsystem

2.2.1.1. Graficzny interfejs użytkownika

Obsługa systemu przez jego użytkowników odbywać się ma za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika. Interfejs ten zrealizowany ma być jako ..... 
Ze względu na postawione wymagania funkcjonalne podsystem udostępnia dane z wykorzystaniem trzech interfejsów użytkownika: 

· interfejs dostępu otwartego 

· interfejs dostępu chronionego
· interfejs administracyjny

Budowa interfejsu opierać się ma na technologii ...
2.2.1.1.1 Interfejs dostępu otwartego
Interfejs użytkownika w tym trybie zawiera:

· pole opisu udostępnianych danych

· pole prezentacji mapy (punkty osnowy na tle ortofotomapy)

· ...
Interejs dostępu anonimowego pozwala:

· na wskazanie/zaznaczanie obszarów
· na wykonywanie przesunięć i powiększeń/pomniejszania mapy w ramach listy skal wyświetlania

· na przejście do trybu chronionego poprzez wprowadzenie loginu i hasła. 

2.2.1.1.2 Interfejs dostępu chronionego
Interfejs użytkownika w tym trybie zawiera:

· pole prezentacji mapy 
· pole prezentacji listy ....
Użytkownik może ...

Ma on możliwość przesuwania i powiększania/pomniejszania mapy w ramach listy skal wyświetlania. 
Na ekranie znajdują się przyciski:

· pobierz opisy topograficzne (generuje pobieranie archiwum zip zawierającego listę punktów oraz opisy topograficzne każdego wybranego punktu)

· wyślij opisy na adres e-mail (wysyła archiwum zip zawierającego listę punktów oraz opisy topograficzne każdego wybranego punktu na adres e-mail zalogowanego użytkownika)

· logout (kończy sesję i powraca do okna dostępu anonimowego)

2.2.1.1.3 Interfejs administracyjny

Interfejs administracyjny umożliwia zarządzanie użytkownikami oraz tworzenie raportów z dostępów do udostępnianych danych. Interfejs administracyjny pozwala na przejście do następujących okien: zarządzanie użytkownikami, raportowanie. 

· Zarządzanie użytkownikami

· Okno zawiera listę zarejestrowanych użytkowników. Zawiera też przyciski pozwalające na usunięcie, zawieszenie, odwieszenie wskazanego użytkownika. 

· Okno zawiera też formularza tworzący nowego użytkownika. 

· Stan użytkownika jest oznaczany na liście użytkowników. Na liście podawana jest też data ostatniego logowania się w systemie.

· Raportowanie

· Okno raportowania zawiera formularz składający się z listy użytkowników (możliwość wybrania wielu użytkowników), pola wyboru typu raportu (aktywność w systemie, lista pobrań) .... 

· Raport wyświetlany jest w osobnym oknie. Okno to zawiera przycisk drukuj.

2.2.2. Interfejsy wykorzystywane przez podsystem

3. Wymagania niefunkcjonalne

3.1. Wydajność

3.1.1. Wolumen przetwarzanych danych

Określenie wolumenu przetwarzanych danych w podziale na import/eksport/wartości inicjalne/tryb aktualizacji oraz z uwzględnieniem zakładanej częstości wykorzystywania poszczególnych funkcji.

Wolumen danych przechowywanych szacuje się na ......

Średnia wielkość przesyłanych danych podczas pojedynczej sesji użytkownika podsystemu MAPY szacowany jest na ....

Przewiduje się jednoczesne korzystanie z systemu przez ... użytkowników, co daje ..... LB/s.

3.1.2. Czasy odpowiedzi (realizacji funkcji)

Określenie maksymalnych czasów realizacji funkcji podsystemu.

Zakłada się, że czas odpowiedzi powinien być ......

Reakcja na kliknięcie powinna nastąpić w czasie .....

3.2. Skalowalność

Wymagania na możliwości i metody skalowania rozwiązań w ramach podsystemu.

Pożądane jest, aby podsystem umożliwiał zwiększanie objętości obsługiwanych danych.

3.3. Niezawodność

Wymagania na archiwizację i odtwarzalność danych, potrzeby w zakresie redundancji serwerów w warstwie danych i/lub aplikacji.

....
3.4. Bezpieczeństwo

Uwarunkowania związane z bezpieczeństwem. Wymagane metody uwierzytelniania i autoryzacji, system uprawnień. Ograniczenia w dostępie (w podziale na odpowiednie role).

3.5. Elastyczność

Wymagania co do możliwości wprowadzania modyfikacji lub dostosowywania do zmian wymagań.

3.6. Zasady przetwarzania danych

Jakie zasoby będą przetwarzane w podsystemie, w tym formaty przetwarzanych danych. Należy uwzględnić podział na dane importowane/eksportowane/przechowywane w podsystemie. Wrażliwość na utratę danych, wymagania w zakresie aktualizacji danych oraz sposobu inicjalnego zasilenia.

3.7. Zgodność ze standardami

Jakie standardy będą obowiązywać
Rozwiązanie powinno uwzględniać:

· zalecenia Web Accessibility Initiative, opracowane w ramach World Wide Web Consortium, zamieszczone w dokumencie: Web Content Accessibility Guidelines 1.0, W3C Recommendation 5-May-1999 (fragmenty tłumaczone na język polski zawarto w załączniku do niniejszego dokumentu) bądź w dokumencie: Web Content Accessibility Guidelines 2.0,  W3C Candidate Recommendation 30 April 2008.

· zalecenia specjalistów z dziedziny ....
· dokumenty i specyfikacje .... (wymienione na początku ....)
3.8. Wymagania infrastrukturalne

3.8.1. Wymagania dot. oprogramowania narzędziowego

Wymagania na oprogramowanie bazowe, ze szczególnym uwzględnieniem wersji (systemów operacyjnych, narzędzi, etc.).

System powinien być zbudowany na bazie .....:

	Lp.
	Nazwa
	Wersja
	Opis

	1
	Linux Fedora
	9
	system operacyjny

	2
	Tomcat 
	5.5.27
	serwer aplikacji

	3
	PostgreSQL
	
	baza danych

	4
	PostGIS
	
	 nakładka przestrzenna na bazę danych

	5
	GeoServer
	1.7.2
	serwer usług WMS, WFS

	6
	OpenVPN
	
	

	7
	Sun Java JRE
	6
	środowisko uruchomieniowe JAVA

	8
	Firefox + OpenLayers 
	
	cienki klient

	9
	DOJO
	
	

	10
	JSP
	
	


Interfejs użytkownika zbudowany jest w oparciu o bibliotekę ....

Od strony serwera serwis zbudowany jest z wykorzystaniem technologii ... 
Architekturę systemu semDoc przedstawiono na poniższym schemacie.
Rysunek 5: Schemat systemu semDoc (bardziej formalny niż w zarysie architektury)
3.8.2. Wymagania dot. infrastruktury sprzętowej

Fizyczna architektury systemu semDoc bazuje na komputerze pełniącym rolę serwera i podłączonym do sieci .... Minimalne wymagania sprzętowe dla tego serwera to:

3.8.3. Wymagania dot. infrastruktury sieciowej

Wymagania na infrastrukturę sieciową (w tym rodzaje interfejsów, porty, uwarunkowania związane z bezpieczeństwem łączy, sposób połączenia poszczególnych serwerów, estymowane obciążenie łączy)
3.8.4. Inne wymagania dot. infrastruktury

Pozostałe zagadnienia infrastrukturalne (np. specyficzne uwarunkowania dotyczące logistyki).

3.9. Punkty styku i związki z pozostałymi elementami systemu

Wymagania dotyczące integracji z innymi elementami systemu, w tym sposób (specyfikacja interfejsów) komunikacji ze związanymi elementami systemu.

1. Załącznik nr 1 - Makiety interfejsu użytkownika

Opis powinien zawierać informacje na temat: czego dany wzorzec dotyczy, jakie jest jego przeznaczenie, jaki jest sposób jego użycia, jak dany wzorzec wygląda. Wygląd elementów powinien być przedstawiony za pomocą makiet elementów interfejsu użytkownika. Mogą to być makiety „lo-fi” – pokazujące elementy podstawowe i niezbędne do interakcji, jak również „hi-fi” – przypominające ostateczny produkt, ze szczegółami użytych rozwiązań graficznych. 

Projekt techniczny powinien zawierać:

· makiety pokazujące ogólny schemat rozłożenia elementów podstawowych i elementów niezbędnych do interakcji („lo-fi”) (usługi informacyjne i interakcyjne),

· szczegóły związane z jednoznaczną identyfikacją wizualną wszystkich elementów projektu (logo, logotyp, bannery oraz inne elementy z propozycją ich rozmieszczenia – „hi-fi”),

· makiety kontrolek podstawowych, złożonych oraz elementów specjalizowanych.

1.1. Makiety „lo-fi”

DO UZUPEŁNIENIA.
1.2. Makiety „lo-fi”

DO UZUPEŁNIENIA.
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